AV 4 A7 L) 5‘2;

L O Nea b e
s ST RSN L 2y
AL

= = = g
Kademuur in de chaveeen o= Ro}
- - e 3 o

Corro

4
poa-
.
.

b v, & (o ~ A

sieonderzoek in haven

levert ontwerprichtlijn op

Om corrosie tegen te gaan hebben stalen damwandconstructies in de Rotter-

damse haven een kathodische bescherming gekregen. Monitoring levert

gegevens over de werking hiervan en helpt bij het ontwerpen van een

systeem voor corrosiebescherming.

IR. F LEATEMIA / P. JONGBLOED

D e afgelopen jaren heeft het Havenbedrijf Rot-
terdam in samenwerking met het Ingenieurs-
bureau van Gemeentewerken Rotterdam een
uitgebreid programma opgezet om corrosie van
stalen constructies in de haven te inventariseren,
te onderzoeken en daar waar nodig maatregelen
te treffen (zie het artikel'Aluminium offert zich op
voor staal’in Land+Water 4/2004).

De te beschouwen constructies beperkten
zich in eerste instantie tot stalen damwandcon-
structies die onderdeel vormen van kademuren.
Er zijn in de haven echter veel meer constructies

> Inventarisatie corrosiesnelheid stalen dam-
wandconstructies in Rotterdamse haven

P Aluminium anodes aan damwandelementen
‘offeren zich op’ voor het staal

> Opzet monitoringsysteem, onder andere
voor toetsing van anode-ontwerp

> Onderzoek resulteert in aanbevelingen en
ontwerprichtlijn voor corrosiebescherming

van staal of die stalen onderdelen bevatten, zoals
remmingwerken, dukdalven en steigers op stalen
palen. De vraag is of ook deze constructies door
corrosie worden aangetast en wat mogelijke
maatregelen zijn. Recentelijk is een inventarisatie
gemaakt van de aanwezige 1.500 objecten. Ver-
volgens is een deel geinspecteerd om een eerste
indruk te krijgen van de aanwezige corrosiescha-
de.

Corrosieschade

In Rotterdam is het gebruikelijk om stalen palen
als onderdeel van remmingwerken, dukdalven

en steigers te voorzien van een coating die door-
loopt tot 1 meter onder bodemniveau. Uit de
inspectie blijkt dat deze coating vaak tijdens het
plaatsen van het element wordt beschadigd door
het heiframe of de hijsstroppen. Op deze plaat-
sen treedt dan forse corrosieschade op.

Een recent onderzocht fenomeen is de ver-
zwakking van de constructie door ‘kerfwerking;
die optreedt door pitcorrosie. Om zich hier een
beter beeld van te vormen is een proef uitge-
voerd waarbij op een veertigtal locaties zoge-
naamde coupons uit de damwanden zijn gesne-
den die vervolgens in een trekbank zijn beproefd.

Hoewel de uitkomsten soms erg uiteenlopen,
kan men uitgaan van een additionele verzwak-
king van 10 procent; dit moet echter per geval
apart worden beschouwd.

De omstandigheden in het havengebied ver-
lopen van een zoutwatermilieu in het westelijk
deel naar een zoetwatermilieu in het oostelijk
deel. Om beter inzicht te krijgen in het verloop
hiervan wordt momenteel een monitoring-
systeem uitgevoerd, dat ook helpt om een betere
grondslag voor het ontwerp van een corrosie-
beschermingssysteem te verkrijgen.

Beheerstrategie

Tijdens de inventarisatiefase is op circa tachtig
locaties zo'n 35 kilometer stalen damwandcon-
structies geinspecteerd. Als beheerder van deze
constructies is het voor het havenbedrijf van be-
lang om op basis van de verkregen gegevens een
uitspraak te kunnen doen over de staat waarin de

- Aluminium anodes'liggen klaar
voor bevestiging op stalen
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